






































































50% LANGERE ONDERHOUDSINTERVALLEN  
DAN DE CONCURRENTIE
Dankzij HI-eSCR 2-technologie werkt de T7 Long Wheelbase met een onderhoudsinterval van 
750 uur, leidend binnen de sector. Voor de transmissie geldt een onderhoudsinterval van 1500 uur.

BETERE AUTONOMIE OP HET VELD
De nieuwe brandstoftank van 465 l is 18% groter in aansluiting op de prestaties van de T7.300 
en een langere tijd tussen tankbeurten, waardoor u meer tijd op het veld doorbrengt zonder te 
moeten tanken.

LANGDURIGE DUURZAAMHEID
Belangrijke focus voor de nieuwe T7 Long Wheelbase was de verhoging van de duurzaamheid en 
vermindering van de totale eigendomskosten. Een voorbeeld is dat de nieuwe hydraulische en 
elektrische systemen 30% minder verbindingen hebben. Minder verbindingen betekenen minder 
potentiële problemen tijdens de levensduur van het product. 

VERBETERDE ONDERHOUDSROUTINE
Bij de nieuwe T7 Long Wheelbase zijn minder tijd en minder kosten aan het periodieke onderhoud 
verbonden. Dit komt niet alleen door de lange onderhoudsintervallen. Want alle motorfilters zijn 
makkelijk toegankelijk, de cabine heeft slechts één filter en het onderhoud kost minder tijd. Op die 
manier kan de tractor weer sneller ingezet worden.

UITHOUDINGSVERMOGEN
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ASSISTENTIE

Om u volledig op uw gemak te stellen, bieden wij u ondersteuning zodat u het maximale uit uw 
machine kunt halen en geheel tevreden bent. Wij verzorgen reparaties, leveren onderdelen en 
plegen onderhoud om optimale prestaties mogelijk te maken. Daarnaast bieden wij oplossingen die 
aansluiten bij uw persoonlijke behoeften.

Top Service werd in het leven geroepen om het hele jaar door aan iedereen de hoogst 
mogelijke persoonlijke zorg te bieden. Dit geldt zowel voor nieuwe klanten die meer over  
New Holland en onze producten willen weten, als voor bestaande klanten die hun ervaringen met 
ons willen delen. Met het oog op een voortdurende verbetering van onze diensten bellen we onze 
klanten ook om te vragen of zij tevreden zijn.
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Aan de hand van gegevens van MyPLM®Connect analyseren deskundige monteurs 
specifieke triggers in de cloud om eventueel oplossingen te creëren. Als een probleem 
wordt geïdentificeerd, stuurt het systeem dealers proactief een waarschuwing met de 
corrigerende actie. Dealers kunnen dan in het veld of op afstand hulp bieden en daarnaast kan  
New Holland dit proces ondersteunen om de snelst mogelijke oplossing mogelijk te maken.  
Dat is de toewijding van New Holland.
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Minimale stilstand, maximale doorverkoopwaarde. Uw machine is altijd in topconditie. En dankzij 
de professionele ondersteuning en kwalitatief hoogwaardige originele onderdelen behoudt uw 
machine met de jaren zijn waarde.

Maximaal verzekerd in alle omstandigheden. Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe tractor.  
Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 
3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care+ verzekering 
beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. 
U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te spreken en u heeft geen onverwachte 
reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook de doorverkoopwaarde. 
Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.

ASSISTENTIE
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De prioriteitsassistentie voor machines van New Holland. Een speciaal team werkt de klok rond 
om alle aanvragen te verwerken. Aanvragen kunnen worden ingediend via de MyNew Holland™-
app en het gratis Top Service-telefoonnummer. New Holland en zijn dealernetwerk zullen alles in 
het werk stellen om u te ondersteunen. Alle mogelijkheden worden bekeken om onze klanten zo 
snel mogelijk weer op weg te helpen. Een aanvraag wordt pas gesloten als de machine volledig 
is hersteld. Het team kan terugvallen op een proces voor prioriteitsonderdelen en een speciaal 
serviceteam voor een snelle oplossing. Daardoor kunnen meer dan 80% van de pechgevallen 
binnen 48 uur worden opgelost. Dat is onze toewijding aan onze klanten!

New Holland weet hoe belangrijk het is om zo min mogelijk stil te staan en snel het veld weer op te 
kunnen. De levering van onderdelen van New Holland is zo georganiseerd dat zij snel en foutloos 
verstuurd worden. Dankzij een efficiënt, geïntegreerd systeem voor voorraadbeheer kunnen onze 
zes strategisch gevestigde Europese magazijnen 24/7 uitstekend werk leveren.
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Klantgegevens

Dealergegevens

Derde
(Klanttoegang)

EFFICIËNTIE
MyPLM®Connect-telematica

MYPLM®CONNECT-TELEMATICA 
STANDAARD VOOR 1 JAAR
MyPLM®Connect stelt u in staat om via het mobiele netwerk een verbinding met uw T7 Long 
Wheelbase tot stand te brengen terwijl u comfortabel in uw kantoor zit. U kunt te allen 
tijde in contact blijven met uw machines en u kunt zelfs informatie in realtime verzenden en 
ontvangen, en daardoor tijd besparen en de productiviteit verbeteren. Het MyPLM®Connect 
Professional-pakket biedt complete bewaking en controle over uw machines. Kortom: 
MyPLM®Connect helpt u uw brandstofkosten te verlagen en uw machineparkbeheer en 
veiligheid te verbeteren met één enkel pakket.

GEAVANCEERDE ONDERSTEUNING
Wanneer u met een tractor werkt die productiviteit en precisie in seconden en millimeters 
afmeet, dan hebt u geen tijd voor “downtime”. Met MyPLM®Connect blijft u altijd in contact 
met uw machines, waar u ook bent. We hebben remote connectiviteit ingebouwd met  
New Holland Remote Assistance, alsmede geavanceerde diagnose, IntelliView™ Connect om 
het display op afstand te bekijken en software-updates.

KLANT-VOERTUIG CONNECTIVITEIT

Stelt u in staat om uw landbouwbedrijf te runnen vanuit de cabine, uw kantoor of vanaf de 
andere kant van de wereld.

DEALERS-VOERTUIG CONNECTIVITEIT

Beperkt stilstandtijd tot het minimum dankzij proactieve ondersteuning, bewaking en diagnose 
op afstand en software-updates in het veld.

ADVISEUR-VOERTUIG CONNECTIVITEIT

Blijf in contact met agronomen en andere experts om besluitvormingsprocessen tijdens het 
werk te verbeteren.
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EFFICIËNTIE

Onder de tab Farm (Landbouw) van het MyPLM®Connect-portaal kunnen alle veldgegevens worden geanalyseerd. Deze informatie 
wordt door uw tractor tijdens het werk in realtime geregistreerd. Als gebruiker van het MyPLM®Connect Professional-pakket kunt u 
deze gegevens kant-en-klaar draadloos via een bestandsoverdracht naar en vanaf uw T7 Long Wheelbase versturen.

MyNew Holland™ biedt eigenaren en gebruikers de mogelijkheid om hun machineparken online te bekijken en beheren. Gebruikers 
hebben toegang tot een grote hoeveelheid informatie zoals gebruikershandleidingen en how-to-video's, maar ze hebben ook de 
optie om activeringen en abonnementen te bekijken via de live link naar de VMS-tool. Gebruikers kunnen zelfs aankoopverzoeken 
rechtstreeks bij hun dealer indienen om een service te activeren of een abonnement te vernieuwen. MyNew Holland™ biedt ook 
direct toegang tot het MyPLM®Connect-portaal.

REALTIME DATAREGISTRATIE EN -UITWISSELING

TOEGANG TOT MYPLM®CONNECT-PORTAAL 
VIA MYNEW HOLLAND™
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New Holland-motor* Nef Nef Nef Nef Nef
Aantal cilinders / inlaat / kleppen 6 / T / 4  6 / WT / 4 6 / eVGT / 4
Fase V ECOBlue™ HI-eSCR 2-systeem (Selectieve Katalytische Reductie) l l l l l

Goedgekeurd voor HVO / Biodieselmengsel** l / B7
Cilinderinhoud (cm3) 6728
Max. vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 147/200 162/220 177/240 191/260 205/280
Max. EPM vermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk) 165/225 180/245 191/260 198/270 222/300
Nominaal motortoerental (tpm) 2200
Max. EPM-koppel - ISO TR14396 (Nm bij tpm) 940 bij 1500 1035 bij 1500 1100 bij 1500 1160 bij 1500 1249 bij 1300
Omkeerbare ventilator O
Motorrem O
Inhoud dieseltank (liter) 465
Inhoud AdBlue-tank (liter) 54
Onderhoudsinterval (uur) 750
Continu variabele Auto Command™-transmissie
Vaste en gepersonaliseerde instellingen voor transmissie-agressiviteit l

Active StopStart-functie l

Krachtige propulsieregeling l

Continu variabele Auto Command™-transmissie (40 km/u ECO) l

Minimumsnelheid/Maximumsnelheid (km/u) 0,03 / 40 @ 1290 tpm
Continu variabele Auto Command™-transmissie (50 km/u ECO) O
Minimumsnelheid/Maximumsnelheid (km/u) 0,03 / 50 @ 1390 tpm
Assen
4WD-vooras (Standaard/hoge capaciteit***) l / O - / O
Terraglide™-voorasophanging l

Stuurhoek (°) 55
CustomSteer™-systeem O
Achteras (Standaard/hoge capaciteit***) l / - - / l - / l
Draaicirkel (mm) 6100
Hydraulisch systeem
Load sensing, gesloten center (Closed Centre Load Sensing - CCLS) l

Auto Command - Debiet hoofdpomp Standaard / MegaFlow™-optie 150 / 170
Regelkleppen
Max. aant. kleppen achter (max. debiet 140 l/min per klep) 5
Geavanceerde configureerbare joystickbediening O
Max. aantal centraal gemonteerde kleppen 3
Aanpasbare configuratie kleppen l

Hefinrichting
Max. hefvermogen aan kogeleinden (kg) 10464
Maximaal hefvermogen fronthef op kogeleinden (kg) 5925
Aftakas
Motortoerental achteraftakas bij 540 / 540E / 1000 / 1000E (tpm) 1931 / 1598 / 1912 / 1583 1931 / 1598 / 1912 / 1584
Auto PTO-management l

Frontaftakas (1000 tpm) O
Remmen
Hydraulische aanhangerremmen O
Pneumatisch aanhangerremsysteem O
Intelligent aanhangerremsysteem O
Cabine
360° Horizon™ Ultra-cabine met vier stijlen en FOPS - OECD Code 10 Niveau 1 l

Horizon™ Ultra-cabine categorieniveau - EN 15695 2
Geluidsniveau cabine - 77/311/EEG (dBA) 66
Verwarmde voor- en achterruiten O
Dakverlichtingspakketten met leds - standaard / optie 8 / 14
Verlichtingspakketten riem en kap - standaard / optie 4 / 8 / 10
Led-rijlichten voor op de weg O

T7-modellen T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.300
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Cabineophanging - Comfort Ride™ / Semi Active Comfort Ride™ l / O
Comfort-stoel l

Dynamic Comfort™ met stoelverwarming, tapijt, lederen stuurwiel O
Auto Comfort™ met actieve klimaatregeling, tapijt, lederen stuurwiel O
Blue Power-pakket: Metallic blauwe en zilveren lak, stoelen en mat met logo – O
Bijrijdersstoel met veiligheidsgordel l

170° camera’s, op voorzijde motorkap en cabinestijl, naar achteren wijzend O
Draadloze camera O
Wishoek voorste ruitenwisser 120° / 240° l / O
Elektronisch verstelbare, verwarmde spiegels met groothoeklens l

Elektrisch uitschuifbare spiegelarmen O
Remote blokkering en immobilizer O
Start/stop-knop motor O
Automatische klimaatregeling met zoneregeling l

Geïntegreerde opbergoplossingen in de cabine l

Koelbox O
DAB-radio met Bluetooth en geïntegreerde telefoonmicrofoon O
Standaard vermogenspoorten/Optionele AC-aansluiting en extra USB l / O
Externe spatbordbedieningen Regelventiel / motorbedieningsfuncties O / O
Externe verbinding luchtleiding (luchtremmen vereist) O
Luchtcompressor met hoge capaciteit (luchtremmen vereist) O
Grote draagbare koelbak (door dealer geïnstalleerd) O
Led-zwaailichten (1 / 2) O
PLM Intelligence™-systeem
Veld - Boordsystemen 
SideWinder™ Ultra-armleuning ●

CommandGrip™-hendel ●

IntelliView™ 12-kleurenmonitor ●

Voorbereiding IntelliSteer®-geleiding ●

PLM® Cygnus-ontvanger (PLM 1, PLM 2, PLM 3, PLM RTK en PLM RTK+) O
Headland Turn Sequencing HTS / HTS II l / O
IntelliTurn™ met Headland Turn Sequencing II-systeem (HTS II) O
ISOBUS II / III en TIM l / O
Machinepark - Externe systemen
IntelliField™ voor gegevensuitwisseling tussen voertuigen van grenzen, kaarten en geleidingslijnen O
MyPLM®Connect Professional telematica (1e jaar gratis abonnement) l

Uptime Solutions – Trainings- en ondersteuningssystemen
New Holland Remote Assistance (1e jaar abonnement gratis) l

IntelliView™ Connect display op afstand l

New Holland Breakdown Assist l

Gewichten
Onbelast gewicht (kg) 9200
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 14400 15000

T7-modellen T7.230 T7.245 T7.260 T7.270 T7.300

Afmetingen T7.230 - T7.300

l Standaard    O Optioneel     – Niet beschikbaar 
* Ontwikkeld door FPT Industrial 
** Biodieselmengsel moet volledig beantwoorden aan de recentste brandstofspecificatie EN14214:2009 en de werking moet in overeenstemming zijn met de bestuurdershandleiding 
*** Alleen Auto Command

A Het betreft slechts een richtlijn, raadpleeg de informatie van de bandenfabrikant

Max. bandenmaat achter 710/70R38 710/70R38 710/70R42 710/70R42 710/70R42
Maximale totale lengte incl. hefinrichting voor en achter (mm) 5517 5594
MinimumbreedteA (mm) 2550
Hoogte vanaf midden achteras tot dak cabine (mm) 2339
Belaste bandstraalA (mm) 870
Wielbasis (mm) 2884
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De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra 
uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 12/22 - (Turijn) - 220009/NLO

www.newholland.com
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