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02 SPECIFICATIES

Model E75D

Motor

Type Kubota V2607-CR-T - Fase V

Max. vermogen (2300 tpm)  (kW/pk) 44,3/60,2

Cilinderinhoud (cm3) 2615

Aantal cilinders (aant.) 4

Koeling Vloeistof

Verbruik (l/u) 7,6

Wisselstroomdynamo [V (Ah)] 12 (60)

Batterij [V (Ah)] 12 (95)

Hydraulisch systeem

Circuittype Lastmetend systeem met gesloten center  
met “Flow-Sharing” regelventiel

Pomptype 1 LS hydraulische variabele pomp met elektronische regeling  
+ 1 tandwielpomp

Pompopbrengst (cm3) 71 + 14

Pompcapaciteit (l/min) 141 + 27,8

Max. circuitkalibratiedruk (bar) 280

Extern systeem (max. druk):

AUX 1 enkel- of dubbelwerkend met prioriteit [l/min (bar)] 85 (200)

AUX 2 dubbelwerkend [l/min (bar)] 60/90 (280)

AUX 3 dubbelwerkend - optioneel [l/min (bar)] 45 (280)

Draai- en rijsnelheid

Rijsnelheid (Auto twee versnellingen) (km/u) 1e: 0 ÷ 2,1 / 2e: 0 ÷ 4,2

Draaisnelheid (tpm) 11

Bedieningen

Zwenking giek, lepel, bak en bovenstel 2 stuurjoysticks

Rupsbewegingen (inclusief tegendraaien) 2 stuurhendels

Grondschaaf stuurhendel

Extern systeem met prioriteit met vasthoudfunctie

AUX 1 enkel- of dubbelwerkend elektroproportionele schakelaar op rechter joystick

AUX 2 dubbelwerkend elektroproportionele schakelaar op rechter joystick

AUX 3 dubbelwerkend elektroproportionele schakelaar op linker joystick

Zwenking giek elektroproportionele schakelaar op linker joystick

Gewichten

Bedrijfsgewicht met rubberen rupsbanden ISO 6016 (kg) 7580

Transportgewicht met cabine (kg) 7310

Circuit- en componentcapaciteiten

Brandstoftank (l) 85

Tank hydraulische olie (l) 60

Capaciteit hydraulisch circuit (l) 80

Inhoud koelsysteem (l) 12

Motorolie (l) 10,2



03

Prestatiegegevens Arm std. Arm opt.

1900 mm 2100 mm

Max. graafdiepte (mm) 4120 4320

Max. uitkiphoogte (mm) 5490 5670

Losbreekkracht van de bak (daN) 4850

Losbreekkracht arm ISO 6015 (daN) 2900 2700

Trekkracht (daN) 7150

Gronddruk met rubberen rupsbanden en overkapping (met cabine) (kg/cm2) 0,35

Max. helling 60% - 30°

Hefcapaciteit
Opening arm vanaf het draaimidden (m) 
Hefcapaciteit (ton) op 1,0 m hoogte 2 3 4 5 6 Max.

Frontaal en grondschaaf omlaag 4370* 2140* 1690* 1610* 1320* 1210*

Frontaal en grondschaaf omhoog 4370* 2110 1310 960 730 690

Zijkant, open onderstel 3920 1860 1170 860 660 620

* Verwijst naar de hydraulische belastingslimiet.

Algemene afmetingen

Maximumbreedte (mm) 2100

Totale hoogte (mm) 2680

Spoorbreedte (mm) 450

Draaistraal achter (mm) 1100

Lengte graafarm standaard (optioneel) (mm) 1900 (2100)

Aantal rollen (voor elke zijde) (aant.) 5/1

Standaard lepel L = 1900 mm
(Optionele lepel L = 2100 mm)

De hefcapaciteit is gebaseerd op de ISO 10567 en is niet meer dan 75% van de statische kantelbelasting  
of meer dan 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
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Standaardapparatuur

•	Kantelbare cabine (ROPS/TOPS - 
FOPS niveau 1)

•	Automatische airconditioning en 
verwarming

•	Automatische 
welkomstverlichting

•	DAB radio, Bluetooth, USB, 
geheugenkaart SD/SDHC, Aux-in

•	Elektrische aansluiting op het 
dak voor zwaailicht

•	Ruitensproeier voorruit
•	Achteruitkijkspiegels (links, 

rechts, achter)
•	Met stof beklede stoel met 

Premium mechanische vering
•	Standaard arm
•	2-delige giek

•	Bescherming giekhefcilinder en 
grondschaafcilinder

•	Extra contragewicht - Licht
•	Luchtfilter met afvoerklep en 

elektrische verstoppingsindicator 
•	Hydraulische omkeerbare 

ventilatoraandrijving met 
automatische functie

•	Elektrische brandstofbijvulpomp 
met automatische stopfunctie

•	Servo-ondersteunde 
hydraulische joysticks 
met elektrohydraulische 
proportionele bedieningen

•	Elektrohydraulische 
proportionele zwenkbediening

•	Elektrohydraulische 
proportionele  
bediening 2-delige giek

•	1e externe circuit (AUX 1) 
met elektrohydraulische 
proportionele bediening

•	2e externe circuit (AUX 2) 
met elektrohydraulische 
proportionele bediening

•	Digitaal cluster met AUX 1,  
AUX 2 en AUX 3 
debietinstellingen

•	Blokkeerventielen op 
zwenkcilinder

•	Blokkeerventielen op 
positioneringscilinders 2-delige 
giek

•	Elektrische omschakeling 
tussen enkele werking en 
dubbele werking AUX 1

•	Rijsysteem met 2 versnellingen 
met automatisch terugschakelen 
(van 2e naar 1e versnelling als 
er meer tractie nodig is) en 
omhoog schakelen

•	Elektronische proportionele 
TPM-regeling met automatisch 
stationair

• Rubberen rupsbanden
•	Standaard grondschaaf
•	Bedieningshandleiding 
•	Contactsleutel, die elk 

machineslot opent
•	Standaard LED-werklichten 

(giek, rechtsvoor op motorkap  
en cabine-voor)

•	Schakelaar voor batterij-isolatie
•	Pomp met variabel volume
•	Standaard hydraulische olie  

en smeermiddelen

Optionele apparatuur

•	Diefstalbeveiliging
•	Met stof beklede stoel met 

luchtvering 
•	Met stof beklede stoel met 

luchtvering en verwarming
•	Achteruitkijkcamera
•	Rijalarm
•	Lange arm
•	Extra contragewicht - Zwaar
•	3e externe circuit (AUX 3) 

met elektrohydraulische 
proportionele bediening

•	Grijper (AUX 3 met 
stroomverdeler vanaf 
bakcilinder)

•	Directe drainage naar tank
•	Blokkeerventielen op 

grondschaafcilinder
•	Kit voor materiaalhantering 

(blokkeerventielen op giek en 
arm, hijshaak en lasttabel)

•	Stalen rupsbanden

•	6X1 (hoek/kanteling) 
grondschaaf

•	Zweefstand grondschaaf
•	Extra LED-werklichten (cabine 

achter)
•	Zwaailicht
•	Biologische hydraulische olie en 

smeermiddelen
•	Automatische gecentraliseerde 

smering

•	High-Flow functie (bijv. voor 
mulcher): max. constant debiet 
van 60 l/min op 180 bar

•	Hydraulische snelkoppeling 
(enkel- of dubbelwerkend)

•	Mechanische en hydraulische 
snelkoppelingen

•	Bakken

Aftermarket-oplossingen

•	Bovenste beschermrooster 
(FOPS niveau 2)

•	Voorste beschermrooster  
(niveau 2)

•	Bescherming armcilinder  
en bakcilinder

•	Rubberen elementen voor stalen 
rupsbanden

•	Geogrip rupsbanden

•	Breed gamma van hulpstukken
•	Compleet assortiment 

mechanische en hydraulische 
snelkoppelingen

Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7,  
het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening.  
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het 
is mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 08/24 - (Turijn) - 234018/NLO

www.newholland.com
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