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SuperSteer™ biedt zoveel meer
Met SuperSteer™ krijgt u zoveel meer dan enkel een korte, nette draai:
• Voorop bevestigde machines zijn sneller productief 
• De langere wielbasis verplaatst meer gewicht naar de voorkant van de tractor
• Zo hebt u vooraan minder ballast nodig wanneer u werkt met zware, achterop 

bevestigde werktuigen

De juiste vooras voor uw behoeften
• Alle T4 V en N-tractoren kunnen met 

een keuze uit 2WD- of 4WD-voorassen 
uitgerust worden

• Alle T4 N en F-tractoren zijn nu 
beschikbaar met de optionele 4WD 
SuperSteer™-vooras

• De draaistraal van de T4 N en V-tractoren 
met 2WD bedraagt slechts 2,8 m

• De 2WD-versie is zowel op ROPS- als 
op cabinemodellen beschikbaar

Conventionele wielbasis
SuperSteer™-wielbasis

+157 mm
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New Holland-motor* F5C F5C F5C F5C

Aant. cilinders / Inhoud / Kleppen / Emissieniveau 4 / 3400 / 2 / Tier 4A/Fase 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A/Fase 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A/Fase 3B 4 / 3400 / 2 / Tier 4A/Fase 3B

Aanzuiging  Smart Wastegate turbocompressor Smart Wastegate turbocompressor Smart Wastegate turbocompressor Smart Wastegate turbocompressor

Tussenkoeler  l l l l

Goedgekeurd biodieselmengsel  B20** B20** B20** B20**

Nominaal motorvermogen ISO TR14396 - ECE R120 [kW/pk] 55/75 63/86 73/99 79/107

Nominaal motortoerental (tpm) 2300 2300 2300 2300

Max. koppel ISO TR14396 (Nm) 309@1500 tpm 351@1500 tpm 407@1500 tpm 444@1500 tpm

Koppelreserve (%) 36 34 34 35

Horizontale uitlaat  l l l l

Verticale uitlaat (enkel cabine)  O O O O

Externe CEGR en dieseloxidatiekatalysator (DOC)  l l l l

Koelmethode  Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar Vloeibaar

Optimaal brandstofverbruik (g/kWh) 211 211 211 211

Inhoud brandstoftank (L) 68 73 99 68 73 99 68 73 99 68 73 99

Onderhoudsinterval (uur) 600 600 600 600

Transmissie
Elektrisch-hydraulische diff. vergr.  l l l l

Mechanische diff. vergr.  – – O – – O – – O – – O

Geveerde pedalen  l l l l

Oliebadremsysteem  l l l l

16x16 Shuttle Command™ (30 km/u / 40 km/u)  l l l l

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0,7 0,7 0,7
28x16 Shuttle Command™  
[Optionele kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)]

O O O O

Minimumsnelheid (met kruipversnelling) (km/u) 0,17 0,17 0,17 0,17

32x16 Split Command™ (30 km/u / 40 km/u)  O O O O

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0,7 0,7 0,7

16x16 Powershuttle (30 km/u / 40 km/u)  O O O O

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0,7 0,7 0,7
32x16 Dual Command™  
(30 km/u / 40 km/u) en parkeervergrendeling

O O O O

Minimumsnelheid (zonder kruipversnelling) (km/u) 0,7 0,7 0,7 0,7
44x16 Dual Command™  
[opt. kruipversnelling (30 km/u / 40 km/u)] 

O O O O

Minimumsnelheid (met kruipversnelling) (km/u) 0,17 0,17 0,17 0,17

Power Clutch (enkel bij Dual Command™-transmissie) O O O O

Vooras
2WD-voorassen  O O – O O – O O – O O –

4WD-voorassen  l O – l O – l O – l O –

SuperSteer™ 4WD-vooras  – l l – l l – l l – l l

Automatische 4WD Standaard / SuperSteer  O / – O / l – / l O / – O / l – / l O / – O / l – / l O / – O / l – / l

Stuurhoek 2WD-vooras (°) 57 65 – 57 65 – 57 65 – 57 65 –

Stuurhoek 4WD-vooras (°) 55 55 – 55 55 – 55 55 – 55 55 –

Stuurhoek SuperSteer-vooras (°) – 71 76 – 71 76 – 71 76 – 71 76

Draaistraal 2WD-vooras (mm) 3230 3230 – 3230 3230 – 3230 3230 – 3230 3230 –

Draaistraal 4WD-vooras (mm) 3166 3495 – 3166 3495 – 3166 3495 – 3166 3495 –

Draaistraal SuperSteer-vooras (mm) – 2960 2980 – 2960 2980 – 3050 2980 – 3050 2980

Dynamische spatborden  – O O – O O – O O – O O

Elektrisch-hydraulische diff. vergr.  l l l l

Onafhankelijke aandrijfpomp (35,6 l/min MegaFlow-pomp) l l l l

Remsysteem vooraan  O O O O

Asuitslag (°) 8 8 8 8

Hydraulisch systeem
Standaard pompdebiet (l/min.) 64 64 64 64

Optioneel MegaFlow™-pompdebiet (l/min.) 82 82 82 82

Mechanische trekkrachtregeling (MDC)  l l l l

Trekkrachtmeting op de onderste hefarmen  l l l l

Lift-O-Matic™-systeem op ROPS  
en Lift-O-Matic™ Plus-systeem op cabine 

l l l l

Elektronische trekkrachtregeling (EDC)  O O O O

Doorlopende hefcapaciteit doorheen het bereik  
(610 mm achter de kogeleinden)

(kg) 1835 1835 1835 1835

Maximaal hefvermogen aan kogeleinden  
met horizontale armen

(kg) 2600 2600 2600 2600

Categorie achterkoppeling  I & II I & II I & II I & II
Op de achterspatborden gemonteerde koppelingsbedieningen 
(enkel EDC)

O O O O

Breedte verstelbare uiteinden van de verbindingsstukken O O O O

Aanpassing en zwenkbeperking van hydraulisch  
aanpasbare rechterhefstang 

O O O O

Max. aantal regelventielen (achteraan/centraal) 8/4+2 8/4+2 8/4+2 8/4+2

Stroomregeling  O O O O

Elektrisch-hydraulisch centraal ventiel met proportionele joystick 
(enkel cabine)

O O O O

SuperSteer™-fronthefinrichting en aftakas – O O – O O – O O – O O

Max. hefvermogen fronthefinrichting aan kogeleinden (kg) 1970 1970 1970 1970

Modellen T4.80 T4.90 T4.100 T4.110

SPECIFICATIES
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Aftakas

Servobekrachtigde bediening  l l l l

Grondsnelheid  O O O O

540  l l l l

540 / 540E  O O O O

540 / 540E / 1000  O O O O

Bestuurdersomgeving

Geluidsniveau cabine - 77/311 EEC dB(A) 78 78 78 78

Rubberen isolatieblokken  l l l l 
Zijarmen  l l l l 
Ophangplatform (met centraal gemonteerde opklapbare ROPS) l l l l 
Elektronische instrumentatie  l l l l 
Categorieniveau cabine - EN 15695 1 1 1 1

Airconditioning  O O O O

Categorieniveau Blue Cab - EN 15695 standaard / optie 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Afmetingen en gewichten ***

A Wielbasis 2WD (mm) 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 –

A Wielbasis 4WD (mm) 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 – 2180 2180 –

A Wielbasis SuperSteer™ 4WD-vooras (mm) – 2435 2435 – 2435 2435 – 2435 2435 – 2435 2435

B Totale lengte 4WD (mm) 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936 3936

C Minimale totale breedte (mm) 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476 1061 1229 1476

D Minimale hoogte tot achterkant ROPS (mm) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350

D Hoogte tot bovenkant cabine (mm) 2250 2290 2290 2250 2290 2290 2250 2290 2290 2250 2290 2290

E Hoogte vanaf midden achteras tot dak cabine (mm) 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752 1752

F Minimale bodemvrijheid (mm) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

G Spoorinstelling vooraan 2WD (mm) 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 – 878/978 1016/1116 –

G Spoorinstelling vooraan 4WD (mm) 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1062/1492 879/985 1075/1251 1190/1492 879/985 1075/1251 1190/1492

G Spoorinstelling achteraan 4WD (mm) 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530 861/1261 1003/1273 1130/1530

T4V gewichten **** 2WD/4WD (kg) 2459/2710 – – 2459/2710 – – 2531/2790 – – 2531/2790 – –

T4N gewichten **** 2WD/4WD (kg) – 2546/2762 – – 2546/2762 – – 2618/2852 – – 2618/2852 –

T4F gewichten **** 4WD (kg) – – 2910 – – 2910 – – 3000 – – 3000

Max. toelaatbaar gewicht (kg) 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800 4500 4500 4800

* Ontwikkeld door FPT Industrial     ** Voorwaarden van toepassing     *** Achterbanden T4F = 340/85R28, T4N = 320/85R24, T4V 280/85R28     **** Met bestuurder (85 kg) en volle brandstoftank

l Standaard     O Optioneel     – Niet beschikbaar

Modellen T4.80 T4.90 T4.100 T4.110



Topbeschikbaarheid
We	zijn	er	altijd	voor	u:	24	uur	per	
dag,	 7	 dagen	 per	 week,	 heel	 het	
jaar	 door!	 Welke	 informatie	 u	 ook	
nodig	 hebt,	 wat	 uw	 probleem	 of	
vraag	ook	is,	u	hoeft	enkel	het	gra-
tis	 nummer*	 van	 de	 New	 Holland		
Top	Service	te	bellen.

Topsnelheid
Supersnelle	 levering	 van	 onder-
delen:	 wanneer	 u	 ze	 nodig	 hebt,	
waar	u	ze	nodig	hebt!

Topprioriteit
Snelle	 oplossingen	 tijdens	 het	
seizoen:	 omdat	 uw	 oogst	 niet	 kan	
wachten!

Toptevredenheid
Wij	 zoeken	 de	 oplossing	 die	 u		
nodig	hebt,	volgen	ze	op	en	houden		
u	 op	 de	 hoogte:	 tot	 u	 100%		
tevreden	bent!

 Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 

het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het 
volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. 
Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

New Holland Top Service: 
klantenondersteuning en –informatie.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is 
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor 
meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 03/17 - (Turijn) - 160011/NLO

BIJ	UW	DEALER

www.newholland.com
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